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1. WSTĘP 

 SST 
1. 

 rmatura, z pozostawieniem starych grzejnikow) i central 

 acyjne wodne  w miejsce istniejących central wentylacyjnych ( z 

 acji (rury, armatura) dla potrzeb zamontowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych 

dcinających i regulacyjnych 

 prace rozruchowe i regulacyjne w węźle cieplnym 

.2.3. Grupy, klasy, kategorie robót 
 

go ogrzewania 
45321000-3 Izolacje termiczne 

 i roboty tymczasowe 

tymczasowe: 

  koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń administracyjnych i 
wniosków o dopuszczenie, 

e 

żytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się do unormowań 

.4.2. Harmonogram robót 

 

1.1. Przedmiot SST 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 
Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania TERMOMODERNIZACJI GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI 2-
ĘZYCZNYMI NR 18,  IM. I.J. PADEREWSKIEGO PRZY  UL. ANGORSKIEJ 2,  W WARSZAWIE J

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania 

1.2.1. Przedmiot robót 
Niniejsze opracowanie określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące wymiany instalacji 
c.o. i ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji 

1.2.2. Zakres robót objętych
W zakres robót wchodzą: 

demontaż instalacji c.o. (rury, a
wentylacyjnych elektrycznych 

 montaż przewodów (grzejniki po wypłukaniu pozostają) dla instalacji c.o. 
wymiana na aparaty grzewczo-wentyl
grzałkami elektrycznymi) w stołówce 
montaż instal
wodnych 

 montaż zaworów o
 próby szczelności 
 izolacje termiczne 
 próby na gorąco i regulacja hydrauliczna 

 

1

45331100-7 Instalowanie centralne

1.3. Prace towarzyszące

1.3.1. Prace tymczasowe 
Do Wykonawcy w/w instalacji należą również następujące prace towarzyszące i 
• Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

Przygotowanie dokumentów•

 

1.3.2. Roboty tymczasow
 
- brak 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do u
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

1
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych Wykonawca powinien opracować: 
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jący ich rodzaje, kolejność i etapy, jak również metody, sposoby i technologie 

1.4
1. niem do wykonywania robót technologicznych należy sprawdzić, czy pomieszczenie, w 

ane 

. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy 
 o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę dla 
no – montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 

.4 Koordynacja robót 
a we 

 
2. 

wniał 
asadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 

1.4
. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

lność 

 
je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 

.4.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
 

• 

 
. adku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o 

 
5.  robót lub brakiem koniecznych działań ze 

b zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca 
dtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

1.4 i 

 

• Harmonogram robót, uwzględnia
wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 

.3. Wprowadzenie na budowę 
Przed przystąpie
którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowane oraz uzgodnić z Zamawiającym 
sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania 
pomieszczenia: 

2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron udokumentow
jest spisaniem protokołu. 

3
pisemne oświadczenie
obiektu i robót budowla

 

.4. 1
1. Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywan

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zape
prawidłowy przebieg z
ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien 
stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych. 

.5. Dziennik budowy 
1

i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzia
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy regulu
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953). 

1
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
 
2
• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności;

uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 
 
3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w 
czasie realizacji robót. 

W przyp4
tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej 
awarii. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lu
na swój koszt naprawi lub o
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

.7. Ochrona środowiska i zdrowia ludz

1.4.7.1. Ochrona środowiska 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 

stosować je w czasie prowadzenia robót. 
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ących warunków: 
gruzu będą tak wybrane, aby nie powodowały 

ym; 
 będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

− 
 
3. raz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

ych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
artości 

1. sób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

ym, 

 
te do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

riałów na 

.4.7.3. Ochrona przeciwpożarowa 

przeciwpożarowej. 

2. zeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

1.4
1. ólnych 

nistra 
s 

ego. 

przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

6. . 

.  Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót spawalniczych powinny być stwierdzone przez właściwą 
ą i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi( 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następuj
• miejsca na pakamerę magazyn, składowisko złomu  

zniszczeń w środowisku naturaln
•
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

możliwością powstania pożaru. 

Osoby trzecie o
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpieczn
promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających w
dopuszczalne. 

1.4.7.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w spo

 
2. Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większ

niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe uży
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych mate
środowisko. 

1
1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt pr

 
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przy wykonywaniu robót spawalniczych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania og
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Mi
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podcza
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich robót. 

 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publiczn

 
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej. 
 
5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje
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komisję egzaminacyjn
książeczka spawalnicza) 
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ństwa i higieny pracy podczas 
.401). 

 amawiającego: 
o - administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów; 

• 
ji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: 

• zez ykonywanie robót; 

nienia i utrzymania bezpieczeństwa w miejscu budowy 
prz alizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

odników i jezdni  

wowe 

1.4.9. Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz

 
2. Wykonawca robót technologicznych powinien mieć zapewnione przez Z
• odpowiednie pomieszczenia socjaln

• zasilanie miejsca budowy w energią elektryczną; 
oświetlenie  miejsc pracy; 

• otrzymanie dokumentac
wolenia na w

 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapew

ez cały okres re

1.4.10. Organizacja ruchu  
- nie dotyczy 

1.4.11. Zabezpieczenie ch
- nie dotyczy 

1.5. Określenia podsta
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie 
wcześniej nie zdefiniowane. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

. Kontrola jakości 2.1
adać zgodne z przepisami świadectwa badań 

czenia, gwarancje, atesty 

m zgodności CE, Polską Normą lub aprobatą 

olskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

ć zastosowane wyroby budowlane: 

 posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja 

.1 w 
 

 
nty lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w 

 
posiadać atesty. 

3. zenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w 
órych zostaną one zainstalowane. 

1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posi
technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopusz

 
2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakie

techniczną. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich 
zgodność z P

 
3. W obiekcie mogą by
• posiadające certyfikaty , atesty , zgodne z normami 
• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
•

zgodności). 
 

.1. Jakość dosta2
1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce, możliwymi do

zrealizowania w krótkim czasie. 

2. Materiały, eleme
dokumentach technicznych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą

 
Wszystkie urząd
zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w kt

2.1.2. Transport 
1. Urządzenia zawory, armatura powinny być dostarczone od Producenta w stanie nienaruszonym 
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 należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w 
szczególności: 

 na nagłe szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 
em 

ontować i odpowiednio zabezpieczyć; 
wywać i zdejmować , nie narażając ich na uderzenia , ubytki lub 
n blaszanych, zamków itp.; 

nu w 

• urzą
• e. 

2.1
1. 

2.1
2.1 y pro adzić 

- 
- 

ocznych i pionów 
ejach ochronnych z tworzywa  

sztucznego . 

- m. 
ujących wydłużenia nie należy montować żadnych 

 
 grzejniki istniejące, żeliwne- na rysunkach 

2. W czasie transportu oraz składowania grzejników i armatury

• nie narażać urządzeń
• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwani

się wewnątrz środka transportowego; 
ce ulec uszkodzeniu należy zdem• na czas transportu elementy mogą

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załado
uszkodzenia powłok lakierniczych, osło

• zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 
 

2.1.3. Kontrola dostaw 
1.  Po dostarczeniu urządzeń Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny celem ustalenia sta

momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma:: 
• śladów uszkodzeń zewnętrznych; 
• powłoki malarskie nie są uszkodzone; 

dzenia są kompletne; 
wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzon

.4. Składowanie 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót technologicznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych bądź miejsca montażu.  

.5. Urządzenia, przewody, armatura 

.6. Przewody poziome rozprowadzające instalację centralnego ogrzewania należ w
zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach.  

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wg następujących założeń: 
przewody poziome w piwnicy oraz piony z rur stalowych z/szwem łączonych przez spawanie.  
Podejścia do grzejników-  wykonać w układzie połączenia gałązek b

- Przejścia przewodów przez ściany i stropy  należy  wykonać  w  tul

- Przewody poziome prowadzone w piwnicy należy montować ze spadkiem min. 5%o w kierunku 
odwodnień i krańcowych pionów. 

- Średnica gałązek grzejnikowych grzejników zamontowanych na syfonie min. 20 mm  
Piony c.o. należy łączyć z poziomami instalacji c.o. poprzez ramię kompensacyjne długośc min. 1,0  
Na  częściach  ramion kompensacyjnych  przejm
podpór ograniczających ich ruch , o ile  w/w długość  podejścia  nie  przekracza  odpowiedniego  
odstępu  dla  podpór . 

- Kompensacja wydłużeń termicznych układem samokompensacji.  

-  W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować
podano alternatywnie grzejniki dobrane stalowe, płytowe) 
Do grzejników zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla uczniów  należy zamontować 
termostatyczne zawo

- 
ry grzejnikowe z zabezpieczeniem, tj. z głowicą wzmocnioną z ochroną  przed 

 projekcie z przestrzeganiem przyjętych nastaw wstępnych 

-  1,0-1,6 MPa, tmin  1000C  

- ławek 
- izolacje termiczne przewodów stalowych pozi ży wykonać wg PN-85/B-02421: otulinami z 

pianki poliuretanowej o charakterystyce ącej ognia Steinonorm pod płaszczem z folii 
PCV (lub P

- Izolacja termi  być oznakow z PN-70/B-01
- rury izolować zgodnie z PN-2000/B-02421 
- zam lektrycznych nagrzewnic ntylacyjnych dobra stępnie aparaty grzewczo-wentylacyjne 

wod , które zasilono z węzła cie go. 
- Bila epła łączny dla węzła ciep go jest mniejszy niż mówiona moc cieplna w SPEC, dlatego 

nale ystąpić o obniżenie mocy zamówionej 

dostępem osób niepowołanych .  
- zawory termostat. grzejnikowe wg doboru w
- armatura kulowa : 

po stronie instalacyjnej – zawory kulowe PN
- termometry P/ 0÷100/1/100  prod. KFM Włocławek 

manometry Mp/160R ( 0 ÷6)1N  prod. KFM Włoc
omych c.o nale

 nierozprzestrzeniaj
olflex). 

aczna powinn ana zgodnie 270 . 

iast e  we no w
ne plne
ns ci lne  za
ży w
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t = 90/70 °C 

Grubość izolacji [mm] : 
 

Średnica  rurociągu 
stalowego Dn 

 
t = 130  °C 

 

32 35 20 
40 40 20 
50 40 20 
65 40 25 

-  

2.1.7. Roboty naprawcze i wykończeniowe pomieszczenia węzła 
Węzeł poza zakresem opracowania. Należy wykonać regulacje po wykon- aniu instalacji c.po. i c.t. oraz 

 

3.

wyregulować węzeł na obniżoną w efekcie moc cieplną. 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje ni

wpływu na jakość wykonywanych robót. 
ekorzystnego 

ędzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
towej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 

a techniczne powinny być: 
ść; 

wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
 wyznaczone osoby. 

3.2

• 
 

2. Liczba i wydajność sprzętu b
w dokumentacji projek

3. Maszyny i inne urządzeni
• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawno
• stosowane 
• obsługiwane przez

. Sprzęt zmechanizowany 
Przewiduje się wykorzystanie następujących maszyn, urządzeń i sprzętu zmechanizowanego: 
• żuraw samochodowy do 4t 

spawarka gazowa 
• zgrzewarka elektryczna

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

ch materiałów. 
 

sportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

4.2
Prz nionych środków transportu: 

• samochód skrzyniowy do 5 t 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożony

2. Środki i urządzenia tran
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 

. Środki transportu 
ewiduje się wykorzystanie niżej wymie

• samochód dostawczy do 0,9t 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

ług musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie 
iu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 

n  wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad 

2. zastosowanych materiałów zostały opisane w punkcie 2. 

5.1. Jakość świadczeń 
1. Jakość wykonania us

europejskim. W oparc
ko strukcyjnych oraz wymiarów służą do
techniki i przepisów wykonawczych. 
Wymagania dotyczące 
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5.2 g odrębnej SST 

5.3
• iemieszkalnych 
 

y
 ułożenia rur. 

uchwytów lub zawieszeń. 

 (gwintowania). 
ateriałem uszczelniającym. 

śli będą montowane) 

bsadzenie uchwytów. 
• Zawieszenie grzejnika. 

. Prace budowlane poinstalacyjne- w

. Montaż rur i urządzeń  
Montaż rur o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach n

W szczególnienie robót: 
• Wyznaczenie miejsca
• Wykonanie gniazd i obsadzenie 
• Przecinanie rur. 
• Założenia tulei ochronnych. 
• Ułożenie rur z wykonaniem spoiny 

 
• Montaż zaworów 
• Sprawdzenie działania zaworu. 

kształtek za pomocą• Wykonanie połączeń rur i 
• Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów m

 
• Zawory grzejnikowe  
• Sprawdzenie działania zaworu. 
• Nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym. 
• Założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy. 

 
• Grzejniki stalowe płytowe (je
• Wyznaczenie miejsca zamocowania uchwytów. 
• Wykonanie otworów i o

• Połączenie grzejnika z rurami przyłączonymi. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

y robotach montażowych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 
dzyoperacyjne i częściowe,

Prz
ę  których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. 

obót mającego istotny wpływ na prawidłowe 

nego dokonuje kierownik robót przy udziale pracowników, którzy uczestniczyli w 
dzaju robót oraz przedstawiciele Inwestora  

3. 
wierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed 

podjęciem dalszych prac. 

. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy. 

5. 

6.2
ektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak również 

iającego. 
 

mi

6.1. Odbiory międzyoperacyjne 
1. Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu r

wykonanie dalszych robót. 
 
2. Odbioru międzyoperacyj

wykonawstwie danego ro
 

Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 
komisji, za

 
4
 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności: 
• ułożenie przewodów, spadki, połączenia rur, gałązki i grzejniki 

. Odbiory częściowe 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obi

elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 
obmiaru. 

 
2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamaw
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e

4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady 
sunięcia. 

- P talacji a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić 
 badania i pomiary sprawdzające. 

- osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie 

- ia 

- Z

6.4. D

• Zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i 
unkami; 

• Protokoły rozruchu technologicznego; 
ateriałów, maszyn, urządzeń i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych 

7.

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
wentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 

 

(usterki) oraz określone terminy ich u

6.3 P. róby montażowe i pomiary sprawdzające 
o zakończeniu montażu ins

próby montażowe, obejmujące
Sprawdzanie powinno być wykonane przez 
sprawdzania.  
W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnien
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. 

 prób montażowych należy sporządzić protokoły. 

okumentacja powykonawcza 
1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

 
dodatkowymi rys

• Specyfikacje techniczne; 
• Komplet protokołów prób montażowych; 

• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych m

służb naprawczych; 
• Oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i obowiązującymi przepisami; 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 
Oferenci po1. winni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty 
będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 

 
2. 
 
3. tościami globalnymi dla robót opisanych w 

zelkimi 
e oraz 

rzedstawione lub zawarte w dokumentach, na 

 
4. awowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i 

y
 

wania na miejsce wbudowania; 
• kontrolę stanu i jakości materiałów; 

ę stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót. 

Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być war
tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z ws

cymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędnrobotami tymczasowymi, pracami towarzyszą
zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki p
których oparty jest przetarg. 

Nakłady robocizny, oprócz czynności podst
cz nności: 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składo

• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m; 
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
•  miejscu pracy;  utrzymanie porządku w
• przygotowanie i likwidacj
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entów lub 

z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 

 określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
nych w wycenionym przedmiarze robót. 

 
2. iadomieniu Zamawiającego o zakresie 

 

teriałów 
ch przedmiaru 

2. m
 rodzaj 

anych grzejników 
m2 wykonanych robót budowlanych 

konywanych robót będzie przeprowadzany po zakończeniu prac montażowych: 
t; 

8.

 
5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i 
wymagania określone w dokumentacji projektowej Obejmują one: 
• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elem
robót; 
• Nieuniknione ubytki i odpady związane 
• materiały pomocnicze. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określo

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

 pisemnym pow

7.3. Zasady określania ilości robót i ma
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycja

robót. 
Ob iar obejmuje: 
• mb  i średnice montowanych rur oraz ich
• ilość, rodzaj i wielkości  zamontow
• 

7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
Obmiar wy1. 
• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robó
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem. 

 

 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresi

wartości. 
e ich ilości, jakości i 

 
2. ona kontroli wykonania prac. 
 

y i 

4. 
w potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

onawcza”); 

 
5. sji odbioru. 
 
. 

 
7. 

ść wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

Przed odbiorem, Zamawiający z udziałem Użytkownika, dok

 Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji i wykonać niezbędne prób
przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. 

 
3. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora).  
 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
• przygotowania dokumentó

odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powyk
• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
• umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komi

6 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić zgodno
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cji w węźle 

nione 
ięcia. 

atacji 

2. a 

1. 
 
2. 

3. by uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji 

4. żytkownik) niezwłocznie 
zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia 

yjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia 

 ma 

 odszkodowań oraz 

r ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych 
okresie gwarancyjnym. 

 zasad 

9.

• dokonać prób i odbioru instala
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

 
8. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgod
terminy ich usun

8.2. Przekazanie do eksplo
1. Instalacja może być przejęta do eksploatacji po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po 

odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięci
ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie 
gwarancyjnym. 

8.3. Rękojmia i gwarancje 
Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował,  

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie 
obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz 
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako 
całości jak i poszczególnych części składowych. 
W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, a
od swoich dostawców. 
W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (U

do sieci, kartę gwaranc
delegowanego przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do 
przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw. 

5. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

6. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i
ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót 

8.4. Odbiór ostateczny 
1. Odbió

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

odbioru końcowego. 

 WYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCHSPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASO  

Uzn dlegają 
odr

aj ię, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie po
ębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

e s

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dok h zawiera następujące dokumenty: 
• przedmiary robót; 

• komplet rysunków i schematów wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. 

10.1. Skład dokumentacji przetargowej 
umentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznyc

• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opisy techniczne, 
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10
1. 

 
2. BRTI 

 
3. z ązującej wersji): 

• 
• ie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 

•

• wie 
cznego. 

i dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 
oraz sposobu jej oznakowania. 

• Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko”. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
 

.2. Normy i przepisy 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 

ót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. rob

Instalację należy wykonać wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych CO
– INSTAL oraz norm zawartych w wytycznych  

Ro porządzenie i przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowi
• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (D.U. nr 92, poz.881) 

ustawa z  21 grudnia 2004- o dozorze technicznym (D.U. nr 122, poz.1321) 
Rozporządzen
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w spra
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektry

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny 
zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiam
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